[bookmark: _Toc522588251][bookmark: _Toc322164507]第 一 章  简  介

本产品采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精密度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点，设定加热温度，实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用铝块浴室，其传热性好、传热均匀，这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立，不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方，使用操作简单，使用安全、可靠。

本产品主要应用领域：
★ 农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织
★ 环境分析：如饮引用水、地下水和污染水水样
★ 生物分析：如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
★ 食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等
★ 制药药检：如中药制药、药物筛选

· 
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[bookmark: _Toc522588256][bookmark: _Toc322164508][bookmark: _Toc522588257]第 二 章  特  性
1. [bookmark: _Toc322164509]正常工作条件
使用环境温度：5C  30C
相对湿度：≤70%
使用电源：AC220V～   50-60Hz 

2. [bookmark: _Toc522588259][bookmark: _Toc322164510]基本参数和性能
[bookmark: _Toc43995052]
[bookmark: _Toc233448079][bookmark: _Toc322164511][bookmark: _Toc193188391]基本参数：

	           型号
参数
	DCY-12GP
	DCY-24GP

	温度范围
	室温+5C  150C

	定时时间
	最长99小时59分种

	控温精度
	≤ 0.5 C

	显示精度
	0.1 C

	温度均匀性@100 C
	≤ 0.5 C

	温度均匀性@150 C
	≤ 1 C

	升温时间（40-150C）
	≤30 分钟

	多点运行
	支持（最多五点）

	最大升降行程
	285mm

	最大气体压力
	[bookmark: _GoBack]0.05Mpa
0.08Mpa

	最大气体流量
	15L/min

	气接头外径
	φ7mm

	气针长度
	150mm(适用试管直径≥φ10mm的模块)

	模块数量
	1个
	2个

	加热功率(W)
	200
	400

	熔断器
	250V 3A  Ф5×20
	250V 3A  Ф5×20

	外形尺寸(mm)(深×宽×高)
	240*200*120
	270*220*120

	重量(kg)
	7.0
	9.0




[bookmark: _Toc468583544]
[bookmark: _Toc322164585]第三章  基本操作说明

本章主要介绍本仪器的结构，操作面板和各个按键的功能，以及在开机前的准备工作。首次使用本仪器时，在开机前应首先熟悉本章内容。

1. [bookmark: _Toc322164586]结构示意

[image: 正视图1] (
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[bookmark: _Toc322164587] (
操作面板
)


[image: 后视图]





[bookmark: _Toc322164588] (
气针
)

[bookmark: _Toc322164589]
[bookmark: _Toc322164590] (
电源开关
)
[bookmark: _Toc322164591]
[bookmark: _Toc322164592] (
熔断器座
) (
电源插座
)

2. [bookmark: _Toc322164593] (
移动座固定旋钮
)仪器安装

[bookmark: _Toc322164594]2.1整机装配
[bookmark: _Toc322164595][image: 炸开图]
[bookmark: _Toc322164596] (
气室插柱
) (
移动座调节手轮
)

[bookmark: _Toc322164597]
[bookmark: _Toc322164598] (
气接头
) (
移动座
)

[bookmark: _Toc322164599]
[bookmark: _Toc322164600] (
气孔板
) (
气室固定旋钮
)
[bookmark: _Toc322164601]

[bookmark: _Toc322164602] (
气针
) (
气室定位销
)
[bookmark: _Toc322164603]

[bookmark: _Toc322164604] (
立柱
)

[bookmark: _Toc322164605]
[bookmark: _Toc322164606] (
主机
) (
立柱固定旋钮
)
[bookmark: _Toc322164607]
[bookmark: _Toc322164608]
[bookmark: _Toc322164609] (
立柱固定座
)








[bookmark: _Toc193188469][bookmark: _Toc322164610][bookmark: _Toc233448151]安装步聚：
1） [bookmark: _Toc193188470][bookmark: _Toc322164611][bookmark: _Toc233448152]将主机平稳，牢固地平放在工作台上。
2） [bookmark: _Toc193188471][bookmark: _Toc233448153][bookmark: _Toc322164612]将立柱插入主机后面的立柱固定座的方形孔内，将立柱完全插到底，然后将旋钮拧入立柱固定座，拧紧旋钮固定立柱。
3） [bookmark: _Toc193188472][bookmark: _Toc233448154][bookmark: _Toc322164613]按图示将移动座固定旋钮拧入移动座左侧的螺纹孔内，先不要拧紧，然后左手握住移动座旋钮，右手逆时针方向转动调节手轮，移动座就向上升，升到所需位置左手拧紧旋钮，固定移动座。顺时针方向转动调节手轮，移动座就下降。
[bookmark: _Toc322164614][bookmark: _Toc233448155][bookmark: _Toc193188473]注意：升降移动座时，必须用左右手同时配合操作移动座固定旋钮和调节手轮。
4） [bookmark: _Toc322164615][bookmark: _Toc233448156][bookmark: _Toc193188474]按图示将气室固定旋钮预拧入移动座左侧的螺纹孔内，请先不要完全拧入，然后将气室的气室插柱对准移动座前方的相应孔，注意气室定位销与气室的配合，气室插柱完全插入后，拧紧气室固定旋钮。

[bookmark: _Toc322164616]2.2气针安装

1） [bookmark: _Toc322164617][bookmark: _Toc233448230][bookmark: _Toc193188548]将气针前端带密封圈气针螺母顺时计拧进气孔板里完全密封固定在上面，如果模块中有的孔位不用，请将节流关闭这样不会浪费气源。
[bookmark: _Toc322164618][image: 气针装配]
[bookmark: _Toc322164619] (
气针
)
[bookmark: _Toc322164621][bookmark: _Toc233448233][bookmark: _Toc193188551][bookmark: _Toc322164622]
[bookmark: _Toc193188550][bookmark: _Toc233448232][bookmark: _Toc322164620]
 (
气针螺母
)


[bookmark: _Toc233448234][bookmark: _Toc193188552][bookmark: _Toc322164623][bookmark: _Toc193188553] (
气孔板
)
[bookmark: _Toc322164624]
[bookmark: _Toc193188554][bookmark: _Toc322164625][bookmark: _Toc233448235] (
调节阀
)

[bookmark: _Toc322164626]


2） [bookmark: _Toc193188557][bookmark: _Toc322164627][bookmark: _Toc233448237]装好气针后，翻转气室，将气室插入到移动座上，用气室固定旋钮将气室固定。
3） [bookmark: _Toc322164628]气接头处设有快速连接功能，用户能方便，快捷地通断气源。操作如下：
如下图所示用手按紧2（连接头）部位然后对准1（进气嘴）用力往A向塞，连接头内的弹簧部件会自动对1（进气嘴）卡紧。当需要使气管脱离气体分配室时，只需手按住2（连接头）用力往B向推，连接头内的弹簧部件会自动脱离1（进气嘴）。
 (
1进气嘴           2 连接头         3气管
)[image: 图片2]
                 
4） [bookmark: _Toc233448238][bookmark: _Toc322164629][bookmark: _Toc193188558]左手握住移动座固定旋钮，旋松旋钮，右手转动调节手轮，使已装好气针的气室下降，使气针插入到试管内的液体上方10mm左右。拧紧移动座旋钮，固定移动座。
5） [bookmark: _Toc233448239][bookmark: _Toc322164630]根据需要再接通气源。
[bookmark: _Toc193188559][bookmark: _Toc322164631][bookmark: _Toc233448240]注意：输入气体的压力请不要大于0.08Mpa,过大压力的气源会使气室密封不良，使气室漏气，从而浪费气源。使用气针数小于16个时，气体压力请不要大于0.04Mpa。
    
[bookmark: _Toc322164632]氮气流量调节阀安装（选配）
[bookmark: _Toc233448242][bookmark: _Toc322164633] (
空气过滤器
进气口
压力调节旋钮
流量调节旋钮
压力指示表
出气口
)1)氮气流量调节阀组成















[bookmark: _Toc233448243][bookmark: _Toc322164634][bookmark: _Toc233448244]拉出压力调节旋钮，顺时针转动此旋钮，增大压力，反之则减小压力至关闭。按下旋钮，就锁住此旋钮，此时不能调节压力。逆时针转动流量调节旋钮，增大流量，反之则减小流量至关闭。
[bookmark: _Toc322164635]注意：氮气流量调节阀及空气过滤器为选配件，由客户根据需求选用。
[bookmark: _Toc233448245][bookmark: _Toc322164636]2）氮气流量调节阀安装
[bookmark: _Toc322164637]


[image: 图片1]











[bookmark: _Toc233448246][bookmark: _Toc322164642]    按上图，将氮气流量调节阀的出气口与主机的气室进口用短的气管（长约1.5m）连接，详第8页第6）项，将氮气流量调节阀的进气口与氮气瓶出气口用长的气管（长约3m）连接。
[bookmark: _Toc233448247][bookmark: _Toc322164643]注意：先慢慢打开氮气瓶的阀门，使氮气瓶的出气压力控制在0.1MPa至0.2MPa 之间，然后打开氮气流量调节阀的压力调节旋钮，微调旋钮，使氮气流量调节阀的压力表指示在0.02MPa左右。实际使用时根据使用的孔数适当调节压力（一般在0.02MPa与0.05MPa之间选用）。
3. [bookmark: _Toc322164644]操作面板


[image: ]

显示屏：

 (
运行剩余时间
) (
当前运行温度
) (
当前运行温度节
)




 (
S1    100.1   25:05
 
S1    100.0
   
30:00
 
  
)







 (
设置的运行时间
) (
设置的温度
) (
设置的温度节
)
[bookmark: _Toc522588269][bookmark: _Toc193699080][bookmark: _Toc322164646]




4. [bookmark: _Toc301438979][bookmark: _Toc322069446]操作按键说明

 (
选择程序需运行的节，可设置
S1
、
S2
、
S3
、
S4
、
S5 
共
5
个节点。
)
Seg 


 (
温度设置键。可进行所需运行温度设置。按“
”或“
”设置所需温度值，长按“
”或“
”能翻位设置，使设置温度值更加快速。一直按“
”键至最小位，显示“OFF”，即关闭温度功能。
)
Temp 



 (
定时时间设置键。可进行定时时间设置。按“
”或“
”设置所需时间值，长按“
”或“
”能翻位设置，使设置时间值更加快速。一直按“
”键至最小位，显示“OFF”，即关闭定时功能。
)
Time



 (
可编程设置键。按“
prog
”键，选择终点节，起始节默认为
S1
，可实现
S1-S2
，
S1-S2-S3
，
S1-S2-S3-S4
，
S1-S2-S3-S4-S5
连接运行的
4
种程序。
)
Prog


 (
运行停止
/
开始键。短按此键开始运行程序，长按（
1
秒）停止运行程序。
)
Start/Stop







[bookmark: _Toc322069447]第 四 章：  操作指南
1. [bookmark: _Toc322069448]单点温度、时间设置

a)  (
System-Testing
......
)打开电源开关，显示幕将出现如图画面，仪器
进入初始化，并伴随“嘀”的声音；


b)  (
S1    30.0   00
:00
S1    37.0   10:00
)约6秒钟后，S1即为上次运行节， 30.0为模组
的即时温度，37.0为上次设置温度，10：00为上
次设置时间；以上温度单位为“℃”，时间为“小
时：分种”。

c)  (
Temp
 
)按 temp的“”或“”键，温度设置窗的温度   
值的小数位增加或减小，并按小数位、个位、十位、
百位依次增大或减小。
 
按 time的“”或“”键，时间设置窗的时间
 (
S1    30.0   00
:00
S1    40.0   10:00
M
)值的最右位增加或减小，并按从右向左依次增大或
减小。
 (
Time
 
)另外，持续按住以上键3秒，修改位快速从小数位  
移至个位，增大修改幅度，同理继续一直按位以上
 (
S1   30.0   00
:00
S1   40.0   02:00
)设置键，修改位会快速从小数位移至个位，从个位
移至十位，从十位移至百位，提高设置速度，使设
置更加灵活方便。
若要设置温度为40度，时间为2小时，按住temp
 (
Start/Stop
)的“”键，根据温度设置值的增大，到达40度   
后，放开 temp的“”键的，仪器自动确认设定
值并保存设定值。 按住time的“”键 ，根据时
 (
运行单点程式
)间设置值的减小，到达02：00后，放开 time
的“”键，仪器自动确认设定值并保存设定值。
这样S1节的温度、时间设置完成，按“stop/start”
可运行程式
 
d) [bookmark: _Toc322164649][bookmark: _Toc193699083]       按seg的“”或“”键可设置S1，S2，S3，S4，
 (
Seg
 
)S5共5个温度点的设置。如按seg的“”键选择    
S2，接着按c)的步骤设置S2的温度和时间。
        
 (
S2   30.0   00
:00
S2   60.0   01:00
)按此方法分别设置S1至S5的温度值和时间值，用
户可把此5个温度点作为常用温度点，使用时调用
即可。

2. [bookmark: _Toc322069449]多点程式设置

a) 按“prog”键可以将S1、S2、S3、S4、S5的温度点
向S1-S2，S1-S2-S3，S1-S2-S3-S4，S1-S2-S3-S4-S5
连接成两点或多点连接程式。

注意！多点程式的起始温度点只能为S1
      
b)  (
PROG to validate
Star:S1   End:S
2
)如要设置S1-S2-S3-S4的连接程式，按“prog”键，显
示屏按右图显示，其中S1为起始温度节，不能修改，
S2为终点节，可以修改，按seg的“”键，将S2改
 (
Prog
) (
Seg
 
    
)为S4，按“stop/start”确认后，节设置显示为S1-4，即按   
S1-S2-S3-S4连接程式运行。                                           


c) 再按“stop/start”程式运行S1-S2-S3-S4的四点连接程式。
 (
S2    30.0   00
:00
S1-4 60.0   01:00
)

注意！
 (
Start/Stop
)在选择终点节后，可按“stop/start”直接运行多点程式。            

备注：关闭定时功能即表示运行时间为0，仪器长时间工作。


第五章：装  箱  单

	序号
	项 目 名 称
	单 位
	数 量
	客户确认
	备注

	1
	氮气吹扫仪主机
	台
	1
	
	

	2
	电源线
	根
	1
	
	

	3
	说明书
	份
	1
	
	

	4
	保险丝
	只
	2
	
	

	5
	合格证（保修证）
	份
	1
	
	

	6
	拆卸螺丝刀
	把
	1
	
	

	7
	  标配模块
（16.5mm*12孔)
	只
	2
	
	已安装仪器内

	8
	支架含气针
	套
	1
	
	

	9
	专用日本进气管
	只
	1
	
	2米左右




[image: ]温馨提示：

第 一 章  简  介

[bookmark: _Toc322069453]更换模块（离心管适配器）时请确保两平面的干净和平整，安装螺丝时请拧紧.
— 8 —
— 11 —


— 12 —
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